	
	


Atvirto konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOMATINIŲ METEOROLOGIJOS STOČIŲ JUTIKLIŲ KALIBRAVIMO STENDO ĮRANGA

Šis dokumentas apibrėžia techninius reikalavimus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba / Pirkėjas) numatomai įsigyti automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo įrangai, jos įdiegimui.

	
	1. Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendas

	
	1.1. Bendrieji reikalavimai

	1. 
	Sistemos konstrukciją turi sudaryti laisvai parduodama įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbų bei dideliu ilgaamžiškumu.

	2. 
	Įranga turi būti užbaigtos ir darbe patikrintos konstrukcijos, kad ją būtų galimą įvesti į eksploataciją be ilgų veikimo bandymų.

	3. 
	Įrangos ilgaamžiškumas turi būti ilgesnis nei 10 metų. 

	4. 
	Konstrukcija turi būti modulinė, leidžianti modulių bei kalibravimo stendo komponentų keitimą be jokių specialių įrankių (DIN – rail montažas).

	5. 
	Turi būti užtikrintos šios minimalios duomenų dorojimo galimybės:

	5.1.
	Jutiklių matavimų konvertavimas į techninius rodmenis su mažiausiai 16 bit A/D tikslumu;

	5.2.
	Galimybė konfigūruoti kartotinius išvesties pranešimus;

	5.3.
	Kaupti duomenis vartotojo pasirenkamame formate ir nustatomais laiko intervalais (nuo 1 s iki 24 h);

	5.4.
	Užtikrinti priežiūros terminalo funkcijas, kad aptarnaujantis techninis specialistas galėtų naudotis vidine diagnostika, įskaitant jutiklių duomenis prisijungus tiesiogiai priežiūros kompiuteriu;

	5.5.
	Pateikti konfigūravimo programas, veikiančias Windows XP, Windows Vista, Windows 7 terpėje, leidžiančias vartotojui pasiekti visus reikalingus sistemos parametrus be būtinybės perprogamuoti sistemą;

	6.
	Kalibravimo stendas turi būti patiektas adresu: Metrologijos laboratorija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Rudnios g. 6, Vilnius.

	7.
	Garantinis laikotarpis 2 metai nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo.

	8.
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo įranga turi būti nauja, nenaudota.

	
	1.2. Aplinkos parametrų specifikacija AMS jutiklių kalibravimo stendui

	1. 
	Kad aplinkos ir elektros maitinimo sąlygos kuo mažiau įtakotų duomenų kokybę bei matavimo įrangos patikimumą, kalibravimo stendas turi būti suprojektuotas ir pagamintas veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose:

	2. 
	Aplinkos sąlygos


	Veikimo ribos



	3. 
	Temperatūra
	- 40° … + 50°C

	4. 
	Santykinė drėgmė
	10 … 100 %

	5. 
	Vėjas
	Iki 40 m/s

	6. 
	Lietus
	Iki 100 mm/h

	7. 
	Slėgis
	800 … 1100 hPa

	8. 
	Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga
	Standartinė

	9. 
	Emisijos (radijo trikdžiai)
	CISPR 22 klasė B (EN55022)

	10. 
	Atsparumas radijo bangų poveikiui
	IEC 61000-4-3

	11. 
	Atsparumas elektros iškrovoms
	IEC 61000-4-4

	12. 
	Atsparumas statinei elektrai
	IEC 61000-4-2

	13. 
	Viršįtampis (žaibo išlydis)
	IEC61000-4-5

	14. 
	Atsparumas radijo bangų indukcijai
	IEC 61000-4-6

	15. 
	Kalibravimo stendas turi būti suprojektuotas veikti tomis sąlygomis 24 val. per dieną, 365 dienas per metus.

	
	1.3. Jutiklių sąsajos. Analoginės ir skaitmeninės sąsajos

	1. 
	Jutiklių sąsajos turi atitikti šias sąlygas:

	1.1.
	Kalibravimo stendas privalo turėti mažiausiai 10 diferencinių jutiklių įvadų, kiekvienas jų laisvai konfigūruojamas vartotojo;

	1.2.
	16 bitų analoginę skaitmeninę (A/D) konversiją;

	2. 
	Įtampos matavimų tikslumą geresnį nei 0,04% visoje skalėje -2.5V … +2.5V  visame temperatūros diapazone, nuo (-40) iki (+50) °C;

	3. 
	Varžos matavimo tikslumą (pvz., Pt-100) geresnį nei 0,06% skalės visame temperatūros diapazone, nuo (-40) iki (+50) °C;

	4. 
	Matavimų intervalas laisvai konfigūruojamas nuo 1 s. iki 24 h. su vienos (1) sekundės intervalais nepriklausomai ir atskirai kiekvienam matavimo kanalui;

	5. 
	Kiekvieno jutiklio įvadas privalo turėti stiprinimo, mastelio koeficiento ir duomenų tikrinimo parametrų individualų konfigūravimą;

	6. 
	Kiekvieno jutiklio įvadas privalo turėti vidinę viršįtampio ir ESD apsaugą, mažiausiai 5 kV vienam kontaktui.

	7. 
	Duomenų kaupiklis turi turėti analoginio duomenų signalo keitiklio į skaitmeninį signalą bei elektroninio matavimo automatinio kalibravimo funkcijas.

	8. 
	Turi būti ne mažiau kaip du dažnuminiai įvadai, skirti vėjo greičio ir kritulių jutikliams.

	9. 
	Turi būti numatytas papildomas modulis skaitmeninei įvesčiai ir išvesčiai (I/O). Šis modulis privalo turėti mažiausiai 8 skaitmeninius įvadus ir 8 skaitmeninius išėjimus.

	10. 
	Išėjimai turi būti atvirų kolektorių tipo, 30 V nuolatinė įtampa ir 1 A maksimalios nuolatinės  srovės.

	11. 
	Įvadai turi būti pritaikyti nuo 2 V iki 25 V teigiamai nuolatinės srovės įtampai.

	12. 
	Įvadai privalo atlaikyti neigiamą iki 25 V nuolatinės srovės įtampą.

	13. 
	Visi signalo įvadai nuo jutiklių turi eiti per atskiras neperšlampamas jungtis esančias įrangos gaubtuvo apačioje.

	14. 
	Neturi būti laidų sujungimo varžtais gnybtų.

	15. 
	Matuojant jutiklį su potenciometrine išeiga ir naudojant sužadinimo įtampą kaip atraminę, turi būti numatyta galimybė kompensuoti šios išeigos įtampos netikslumus. Ši papildoma priemonė turi būti vartotojo konfigūruojama pagal poreikį.

	16. 
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendas  privalo turėti visus aparatinės ir programinės įrangos variantus, reikalingus palaikyti ryšį su būsimais kompiuterizuotais jutikliais su nuosekliąja duomenų išvestimi. Šios funkcijos turi apimti duomenų surinkimą, savidiagnostikos duomenų surinkimą  ir jutiklio veikimo kontrolę.

	17. 
	Jutiklių sąsajos turi atitikti mažiausiai šiuos standartus: RS232, RS485, SDI-12 ir Ethernet.

	18. 
	Be to, kalibravimo stendas privalo turėti Serial-Pass-Through-Mode režimą, leidžianti palaikyti tiesioginį ryšį per aptarnavimo jungtį RS-232 su bet kuriuo prie kalibravimo stendo prijungtu kompiuterizuotu jutikliu su nuosekliąja sąsaja.

	19. 
	Kalibravimo stende turi būti numatytos jungtys prijungti sekančius kalibruojamus jutiklius (ne mažiau kaip nurodytas kiekis) naudojamus matavimams Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos automatinėse meteorologijos stotyse:

1) Dirvos paviršiaus ir giluminiai termometrai PT100 – 12 vnt.

2) Oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis HMP155 – 1 vnt.

3) Vėjo greičio jutiklis WAA151 – 1 vnt.

4) Vėjo krypties jutiklis WAV151 – 1 vnt.

5) Atmosferos slėgio jutiklis PMT16A – 1 vnt.

6) Saulės spindėjimo trukmės jutiklis CSD3 – 1 vnt.

7) Piranometras CMP6 – 1 vnt.

8) Sniego dangos aukščio matuoklis USH8 – 1 vnt.

9) Kritulmatis VRG101 – 1 vnt.

10) Matomumo nuotolio ir atmosferos reiškinių matuoklis PWD22 – 1 vnt.

11) Debesomatis CL31 – 1 vnt.

12) GPRS modemo antena – 1 vnt.

13) Įžeminimas – 1 vnt.

14) Jungtis aptarnavimo kompiueriui – 1 vnt.

	
	1.4. Nuoseklusis ryšis

	1. 
	Kalibravimo stendas privalo turėti programuojamą jungtį, leidžiančią prijungti prie sistemos nešiojamą kompiuterį ir per šią sąsają atlikti inicializaciją, programinės įrangos ir konfigūravimo failų įkėlimą, nukrauti sukauptus duomenis bei stebėti sistemos darbą.

	2. 
	Prisijungus, turi būti užtikrintas pilnas priėjimas prie visų programuojamų charakteristikų: jutiklių apibrėžimų, procesų skaičiavimų, ryšio operacijų bei galimybė matyti/nukrauti sukauptus duomenis ir stebėti sistemos darbą.

	3. 
	Veiksmai, atliekami per programuojamą jungtį, neturi trukdyti automatiniam duomenų surinkimo darbui, duomenų registravimui, nebent to norėtų pats vartotojas.

	4. 
	Užtikrintos sąsajos su esama ir būsima ryšio įranga, vartotojo terminalais, aptarnavimo įranga bei skaitmeniniais jutikliais. Taip pat turi būti numatyta galimybė įrengti mažiausiai penkias (5) nuoseklaus ryšio sąsajas, atitinkančias RS232 ir RS485 standartus.

	5. 
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendas privalo turėti papildomą nuoseklaus ryšio jungtį SDI12 sąsajai su hidrologiniu jutikliu. Šis papildomas modulis turi būti lengvai instaliuojamas be jokių specialių įrankių.

	6. 
	Sąsajos turi leisti vartotojui konfigūruoti bodų dažnį, duomenų bitų ir stop-bitų skaičių, paritetą bei kontrolinę sumą. Nominalus bodų dažnis turi būti 9600 su galimybe konfigūruoti iki 19200 bodų.

	7. 
	Nuosekliųjų sąsajų jungtys turi būti modulinės konstrukcijos (naudojant plug-in modulius), kad ateityje būtų galima įrengti naujus ryšio kanalus be jokių pakeitimų CPU arba kitose plokštėse.

	8. 
	Neperšlampami nuosekliųjų jungčių kontaktai turi būti įrangos gaubtuvo apačioje ir turėti neparšlampamą dangtelį nenaudojamai jungčiai uždengti.

	9. 
	Tiekėjas turi pateikti su Windows suderinamą programinę įrangą duomenims nuskaityti, atstatyti, archyvuoti bei rodyti, inicializuoti ir jos darbui stebėti per programuojamą jungtį.

	
	1.5. Realaus laiko laikrodis (RLL)

	1.
	Kalibravimo stendo sistemoje turi būti integruotas bazinis laikmatis, apsaugotas nuo elektros energijos tiekimo stočiai nutraukimo.

	2.
	Bazinis laikmatis turi generuoti pilnas vietinio ir pasaulinio (UTC) laiko sistemas, sinchronizuojančias autonominės stoties darbą. UTC laikas turi būti skaičiuojamas pagal vartotojo nustatytą kompensacinę kintamąją.

	3.
	Kad palaikytų pranešimų ir aliarmų generavimą realiu laiku, vidinio RLL tikslumas turi būti geresnis nei dvidešimt (20) sekundžių per mėnesį.

	4.
	Be to, turi būti galima reguliuoti RLL terminalo komandomis vietoje.

	
	1.6. Įrangos gaubtuvas

	1. 
	Visos automatinių stočių jutiklių kalibravimo stendo sistemos, įskaitant CPU plokštę, jutiklio sąsają (kur yra), bateriją ir jos reguliatorių, turi būti patalpintos į hermetišką gaubtuvą, apsaugantį nuo lietaus, didelės drėgmės, dulkių ir vabzdžių ir atitinkantį mažiausiai IP-66 standartų reikalavimus. Įrangos gaubtuvas turi būti universalaus tipo, leidžiantis jį įrengti saugioje patalpoje arba lauke ant sienos ar bokšto be jokios papildomos apsaugos.

	2. 
	Visi elektros įvadai per apsauginį gobtuvą turi eiti per neperšlampamo tipo jungtis (su mažiausiai IP66 apsaugos lygiu), po vieną kiekvienam jutikliui arba jutiklių porai. 

	3. 
	Ant visų jungčių turi būti aiškiai sužymėta jų paskirtis.

	4. 
	Jungtys turi būti įrengtos gaubtuvo apačioje, vandens ir drėgmės poveikio rizikai sumažinti.

	5. 
	Gaubtuvas turi būti tinkamai drenuojamas įrenginio, neleidžiančio drėgmei patekti į gaubtuvą.

	6. 
	Gaubtuvo konstrukcija ir medžiaga turi būti tokia, kad mažintų kondensaciją dėl didelio paros temperatūrų skirtumo gaubtuvo viduje. Neleidžiama naudoti keičiamo sausintojo.

	7. 
	Įrangos gaubtuvas turi būti pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos, turinčios didelį atsparumą ultravioletinei saulės spinduliuotei ir cheminėms medžiagoms.

	8. 
	Kai naudojamas slėgio jutiklis, turi būti numatyta instaliuoti slėgio stabilizavimo galvutę, paklaidai dėl vėjo sukeliamos turbulencijos prie slėgio angos sumažinti.

	9. 
	Visi montavimo laidai gaubtuvo viduje turi būti patalpinti izoliaciniuose vamzdeliuose. Gaubtuvo viduje negali būti jokių pavienių kabelių ar laidų.

	
	1.7. Įžeminimas ir elektrosauga

	1. 
	Įrangos gaubtuvas privalo turėti patvarų įžeminimo strypą gaubtuvo korpuso apačioje, kuris būtų bendras elektrosaugos įžeminimo taškas.

	2. 
	Sistema turi būti apsaugota nuo darbo pertrūkių ir gedimo dėl elektros tiekimo sutrikimų bei žaibo išlydžio sukeliamo viršįtampio visose jutiklių įvesties linijose, elektros maitinimo linijose bei maitinimo įvaduose.

	3. 
	Elektrosaugos sistemos konstrukcija turi būti modulinė, leidžianti lengvai keisti saugos elementus be jokių specialių įrankių.

	4. 
	Neleidžiama naudoti spausdintinės plokštės kaip bendros apsaugos visų signalų atžvilgiu.

	
	1.8. Komplektacija

	1.
	Kalibravimo stendas turi būti tokios komplektacijos, kad galėtų veikti prijungtas prie elektros maitinimo tinklo 220 V 50 Hz ir su vidine baterija ne trumpiau kaip 48 val.

	2.
	Kalibravimo stendas turi būti komplektuojamas su GPRS modemu ir antena nuotoliniam matavimo duomenų perdavimui ir atmosferos slėgio jutikliu.

	3.
	Visa reikalinga dokumentacija (sistemos aprašymas, vartotojo ir priežiūros instrukcijos) turi būti pateikta anglų arba lietuvių kalba.

	3.2
	2. Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo programinė įranga

	
	2.1. Bendrieji reikalavimai

	1. 
	Duomenų kaupiklis turi atlikti pilną duomenų surinkimą, apdorojimą ir perdavimą.

	2. 
	Turi turėti 24 val. archyvavimą, turėti operatoriaus sąsają (papildomai), savikontrolės ir savidiangnostikos sistemas bei atlikti duomenų išvesties funkcijas  be operatoriaus pagalbos.

	3. 
	Programinė įranga turi atlikti visas funkcijas, reikalingas lengvai ir veiksmingai sąsajai su komerciškai prieinamais jutikliais užtikrinti.

	4. 
	Įdėtosios mikroprogramos (firmware) privalo turėti šabloną, valdomą konfigūravimo sistema, leidžiančią atlikti keitimą ir/ar išplėtimą

	5. 
	Sistemoje instaliuota programinė įranga turi būti įrašyta nekintamoje flash tipo atmintyje. Nutrūkus elektros tiekimui, sistemos programa, parametrai bei įrašyti duomenys neturi nukentėti

	6. 
	Perkonfigūravimai ir/ar patobulinimai turi būti automatiškai perkeliamo tipo (downloadable). Nauji programiniai ir konfigūravimo failai turi būti perkeliami į sistemą per nuosekliąją jungtį bei nuotoliniu būdu per modemą, pvz., naudojant modeminį ryšį. Programos modernizavimui/ pakeitimui atlikti negali būti naudojamas EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) pašalinimas bei pakeitimas

	7. 
	Kalibravimo stendo sistemoje turi būti numatyta duomenų užkodavimo WMO (World Meteorological Organization) BUFR kodu funkcija (WMO´s BUFR encoder for Automate Weather Station data).

	8. 
	Sistemai iš naujo paleisti/perkrauti aparatinės įrangos veikimo sutrikimo arba duomenų surinkimo nepataisomo sutrikimo atveju turi būti naudojamas nenutrūkstamas laikmatis (watchdog timer)

	9. 
	Konfigūravimo programa turi veikti Windows XP, Windows Vista, Windows 7 terpėje

	
	2.2. Duomenų surinkimas

	1. 
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo sistema turi palaikyti keletą skirtingų duomenų surinkimo režimų:

	2. 
	– planinis surinkimas

	3. 
	– surinkimas pagal pareikalavimą

	4. 
	Turi būti galimybė konfigūruoti duomenų surinkimo dažnį kiekvienam jutikliui atskirai. Dažnių skalė turi būti nuo 1 sekundės iki 24 valandų, ir nustatoma 1 sekundės tikslumu

	
	2.3. Statistiniai skaičiavimai

	1. 
	Visi skaičiavimai turi būti atliekami sutinkamai su WMO reglamentu.

	2. 
	Duomenų kaupiklio programa turi palaikyti mažiausiai tokias matuojamų ir skaičiuojamų dydžių skaičiavimo funkcijas (algoritmus ir formules):

	3. 
	a) vidurkį už vartotojo nustatytą laikotarpį;

	4. 
	b) minimalų ir maksimalų dydį per vartotojo nustatytą laikotarpį;

	5. 
	c) standartinio nuokrypio dydį per vartotojo nustatytą laikotarpį;

	6. 
	d) kaupiamąjį dydį už vartotojo nustatytą laikotarpį;

	7. 
	e) rasos taško temperatūrą remiantis matuojama temperatūra ir santykine drėgme;


	8. 
	f) QNH (oro slėgio virš standartinio jūros lygio esant normalioms atmosferos sąlygoms), QFE (oro slėgio stoties lygyje) ir QFF (oro slėgio virš standartinio jūros lygio su temperatūros korekcija);

g) slėgio kitimo tendenciją (ppp) per paskutines 3 valandas;

h) paskutinių 3 valandų slėgio kitimo tendencijos kodą 0 … 8  (SYNOP kodas);

	9. 
	i) vėjo skaičiavimo algoritmus pagal WMO rekomendacijas;

	10. 
	j) išgaravimo skaičiavimas pagal WMO rekomendacijas.

	11. 
	Skaičiavimo laikotarpis ir intervalas turi būti vartotojo konfigūruojami kiekvienam vartotojo skaičiavimo atvejui. Laikotarpio ir intervalo trukmė turi būti nustatoma nuo 1 sekundės iki 24 valandų 1 sekundės tikslumu.

	12. 
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo sistemoje turi būti vienetų konvertavimo modulis su įvairių matavimo vienetų pasirinktimi (pvz., m/s į mazgus, arba m/s į km/h). Vienetų pasirinkimas turi būti konfigūruojamas vartotojo.

	
	2.4. Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo duomenų registravimas

	1. 
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo sistemoje turi būti mažiausiai 1,5 MB flash atminties duomenims kaupti (atsarginės baterijos reikalaujanti SRAM atminties technologija netinka).

	2. 
	Duomenys turi būti kaupiami atskirų dienų bylose, kad būtų galima lengvai atrinkti sukauptas bylas.

	3. 
	Kad būtų galima apsaugoti naujausius sukauptus duomenis, sistema turi leisti vartotojui nustatyti minimalų atmintyje laikomų dienų bylų skaičių. Kai tas vartotojo nustatytas skaičius yra viršijamas, seniausi dienų bylos ištrinamos ir jų erdvė atiduodama naujausiems duomenims kaupti.

	4. 
	Atminties kortelės talpa turi būti ne mažiau kaip 32 MB su galimybe padidinti ją iki 200 MB.

	5. 
	Atminties kortelės išėmimas ir pakeitimas turi būti nesudėtingas ir nereikalauti jokių įrankių. Duomenys turi būti kaupiami formate, kuris gali būti nuskaitytas bet kokio asmeninio kompiuterio (PC) tiesiogiai, be jokio specialaus nuskaitymo įrenginio (reader device).

	
	2.5. Programinės įrangos konfigūravimo programa (skirta valdymui iš asmeninio kompiuterio (PC))

	1. 
	Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendas turi būti pasiūlytas su asmeninio kompiuterio pagrindu veikiančia programine įranga, kuri leistų lengvai konfigūruoti ir keisti visus sistemos parametrus ir atliekamas užduotis ir kurios versija turi būti geresnė arba atitikti tą, kuri  buvo skirta automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo kaupiklio programavimui.

	2. 
	Programinė įranga privalo būti suderinama su Windows XP, Windows Vista, Windows 7 operacinėmis sistemomis.

	3. 
	Programinė įranga turi būti valdoma meniu pagalba ir naudoti iš anksto paruoštus maketus (konfigūracijos ir kt.).

	4. 
	Programinė įranga sistemos valdymui turi užtikrinti galimybę įgyvendinti žemiau išvardintus reikalavimus ir procedūras:

	5. 
	a) galimybė pasirinkti standartinius jutiklius iš jutiklių bazės. Galimybė nustatyti pasirinkto jutiklio parametrus (matavimo intervalą, vidurkinimo dažnį) ir standartinius nustatymus ir juos išsaugoti konfigūravimo duomenų bazėje;

	6. 
	b) galimybė pasirinkti matavimo intervalą nuo vienos sekundės iki 24 valandų, su 1 sekundės žingsniu kiekvienam jutikliui;

	7. 
	c) jutiklių specifinio kalibravimo koeficiento, pajėgumo parametrų ir duomenų patikros parametrų pasirinkimas;

	8. 
	d) galimybė pasirinkti skaičiavimo formulę ir vienetų konvertavimą iš egzistuojančių bibliotekų;

	9. 
	e) galimybė kaupti atskiras duomenų grupes vartotojo nustatytais intervalais nuo vienos sekundės iki 24 valandų, su 1 sekundės žingsniu kiekvienam jutikliui. Duomenys turi būti kaupiami atskirų dienų bylose lengvesniam nuskaitymui užtikrinti;

	10. 
	f) laisvas išeinančių duomenų formatavimas. Duomenys gali būti tekstiniai ir ASCII formato, bet kurioje vartotojo naudojamoje konfigūracijoje. Duomenų pranešimo kūrimo laiko intervalai turi būti vartotojo nustatomas parametras nuo 1 sekundės iki 24 valandų. Duomenų pranešimai turi būti siunčiami automatiškai kai suformuojami arba vartotojo nustatytų ribinių parametrų reikšmių pasiekimo atveju. Duomenų pranešimai turi būti siunčiami automatiškai kai suformuojami arba vartotojo nustatytų ribinių parametrų reikšmių pasiekimo atveju;

	11. 
	g) perspėjimo (ALARM) funkcija, kurios iškvietimo parametrus gali nustatyti vartotojas. Vartotojas turi turėti galimybę nustatyti perspėjimo kriterijus ir veiksmus, kuriuos turi atlikti sistema gavusi perspėjimą.

	3.3
	3. Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo patikimumas ir priežiūra

	
	3.1. Patikimumas

	1. 
	Mažiausiai 95 procentai automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo kaupiamų duomenų turi būti kokybiški ir tinkami naudojimui. 

	2. 
	Sistema turi būti sukurta ir įdiegta taip, kad vidutinis laikas tarp gedimų (VLTG) būtų ne mažesnis kaip 20 000 valandų (visai sistemai įskaitant jutiklius ir maitinimo sistemą).

	
	3.2. Priežiūra

	1. 
	Vidutinis sistemos gedimo pašalinimo laikas (Mean Time To Repair (MTTR) ) neturi viršyti vienos valandos. Į vidutinio sistemos gedimo laiko pašalinimo sąvoką įeina gedimo nustatymo laikas, sugedusios detalės ar jutiklio išmontavimo/pakeitimo laikas, bei reikiamo kalibravimo ir patikrinimo atlikimo laikas nuo to momento, kai sistemos remonto vietoje yra visos reikalingos detalės, įrankiai, instrukcijos ir aptarnaujantis personalas. 

	2. 
	Siekiant užtikrinti nesudėtingą įrangos aptarnavimui jos veikimo vietoje sistema turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:

	3. 
	a) sistema turi būti patalpinta į apsauginį metalinį korpusą (su užrakinamomis durelėmis ant vyrių), apsaugantį sistemą nuo atmosferos reiškinių poveikio bei nesankcionuoto priėjimo;

	4. 
	b) visi jutiklių, maitinimo ir ryšių kabeliai turi būti su paruoštais vandens nepraleidžiančiais sujungimo lizdais.

	5. 
	c) sujungėjai ir tvirtinimo elementai turi būti lengvai prieinami norint pakeisti jutiklį ar kitą keičiamą sistemos dalį;

	6. 
	d) visi pakeitimui lauko sąlygomis skirti sistemos elementai turi būti pakeičiami nenaudojant jokių specialių instrumentų;

	7. 
	e) visi jungikliai, tvirtinimo elementai ir varžtai turi būti prieinami be papildomo kitų dalių/detalių išmontavimo.

	8. 
	Techninis personalas turės atlikti profilaktinę priežiūrą ne daugiau kaip vieną kartą per metus.


_________________

