	
	


Atvirto konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPEKTROFOTOMETRAS

Šis dokumentas apibrėžia techninius reikalavimus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba / Pirkėjas) numatomam įsigyti spektrofotometrui, jo instaliavimui bei specialistų apmokymams.

	
	Techniniai reikalavimai 

	1.
	Spektrofotometras turi užtikrinti vienalaikius bendro ozono stulpelio, SO2 ir UV spektro stebėjimus (dvigubo Eberto spektrometro matavimo metodas). 

	2.
	Spektrofotometre turi būti dviejų ašių Saulės sekimo sistema, filtrų parinkimo, bangos ilgių kalibravimo ir duomenų kaupimo funkcijos, valdomos prietaiso vidaus elektronikos ir kompiuterio pagalba. 

	3.
	Spektrofotometro programinė įranga turi veikti Windows XP ir Windows 7 operacinių sistemų aplinkoje. Spektrofotometro programinė įranga turi tenkinti šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus duomenų apdorojimui ir atvaizdavimui, spektrofotometro techninei priežiūrai.

	4.
	Spektrofotometro valdymo programinė įranga turi leisti prietaiso 24 val. per parą darbo planavimą ir nuotolinį valdymą.

	5.
	Spektrofotometras turi būti komplektuojamas su visa reikalinga tvirtinimo įranga (platforma arba stovu) montavimui 1,5-2 m virš instaliavimo vietos aukščio.

	6.
	Duomenys turi būti integruoti į Tarnybos duomenų bazę, užtikrinant duomenų kokybės patikrą. Duomenys duomenų bazėje turi būti saugomi UTC laiku.

Turi būti galimybė be papildomų priemonių eksportuoti duomenis į *.txt failus naudojant FTP arba NFS arba SMB nuorodas.

Turi būti sukurta tinklinė vartotojo sąsaja su Tarnybos duomenų baze, leidžianti peržiūrėti duomenis lentelės ir grafikų pavidalu.

	7.
	Turi būti instaliuotos 2 darbo vietos:

1) visų duomenų vizualizacijai ir įrangos aptarnavimui Tarnybos Kauno meteorologijos stotyje.

Minimalūs reikalavimai vartotojų darbo vietos terminalo įrangai:

Sistema: komplektuojama su dviejų branduolių procesoriumi. 

Maitinimo elementas: ne mažau nei 8 celių. 

Išvesties įranga: turi turėti ne mažiau kaip 4x USB 2.0, 1x COM Serial, 1 x „Bluetooth“. 

Operatyvinė atmintis: ne mažiau kaip 2048 MB.

Duomenų kaupikliai: vidinis, nemažesnės nei 320 GB talpos, kietasis diskas.

Įrenginiai: vidinis DVD+/-RW, kortelių skaitytuvas.

Grafinė sąsaja: integruota į pagrindinę plokštę.

Garso sąsaja: integruota į pagrindinę plokštę.

Tinklo sąsaja: Ethernet 100/1000 Mbs, bevielio 802.11g/n. 

Papildoma įranga, priedai: optinė pelė su kilimėliu, krepšys transportavimui.

Lazerinis spausdintuvas (turi tenkinti darbo vietos terminalo ir spektrofotometro duomenų vizualizavimo reikalavimus).

Operacinė sistema Windows 7, Microsoft Office raštinės programų paketas. 

2) visų duomenų vizualizacijai, tvarkymui ir archyvavimui Tarnybos Meteorologijos skyriuje. 

Minimalūs reikalavimai vartotojų darbo vietos terminalo įrangai:

Sistema: komplektuojama su dviejų branduolių procesoriumi. 

Išvesties įranga: turi turėti ne mažiau kaip 4x USB 2.0, 1x COM Serial

Operatyvinė atmintis: ne mažiau kaip 2048 MB.

Duomenų kaupikliai: vidinis, ne mažesnės nei 320 GB talpos, kietasis diskas.

Įrenginiai: vidinis DVD+/-RW, kortelių skaitytuvas.

Tinklo sąsaja: Ethernet 100/1000 Mbs

Ne mažiau 20 colių įstrižainės LCD monitorius.

Papildoma įranga, priedai: optinė pelė su kilimėliu.

Lazerinis spausdintuvas (turi tenkinti darbo vietos terminalo ir spektrofotometro duomenų vizualizavimo reikalavimus).

Operacinė sistema Windows 7, Microsoft Office raštinės programų paketas. 



	8.
	Turi būti grafiškai realiame laike atvaizduojami duomenys duomenų analizei, duomenų kaupimas archyvuose.

	9.
	Turi būti pateikta visa reikalinga dokumentacija, reikalinga darbui ir techninei priežiūrai anglų arba lietuvių kalba.

	10.
	Tiekėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip 3 Tarnybos specialistų apmokymus darbui su spektrofotometru ir techniniam aptarnavimui. Jei mokymai būtų atliekami ne pirkėjo darbo vietoje, tiekėjas padengia visas apmokomų specialistų mokymo išlaidas.

	11.
	Spektrofotometras turi turėti: 

1) metalinį transportavimo lagaminą, apsaugantį nuo pažeidimų transportavimo metu; 

2) išorinį lempinį kalibravimo komplektą UVB matavimo tikslumui pagerinti;

3) apsauginį šildymo gaubtą darbui prie aplinkos temperatūros žemiau -20 laipsnių C.

	12.
	Spektrofotometras turi būti kalibruotas gamintojo laboratorijoje ir turi būti pateiktas kalibravimo liudijimas.

	13.
	Turi būti atliktas įrangos gamyklinis testas (FAT) dalyvaujant ne mažiau kaip dviem užsakovo atstovams. Visos su tuo susijusios išlaidos turi būti padengtos tiekėjo.

	14.
	Turi būti atliktas įrangos testas instaliavimo vietoje (SAT) dalyvaujant ne mažiau kaip keturiems Tarnybos atstovams. Visos su tuo susijusios išlaidos turi būti padengtos tiekėjo.

	15.
	Garantinis laikotarpis – 2 metai nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos. Paskutiniais garantinio laikotarpio metais spektrofotometrui turi būti atliktas kalibravimas instaliavimo vietoje. Kalibravimo išlaidos garantiniu laikotarpiu turi būti numatytos pasiūlyme ir atliekamos tiekėjo lėšomis.

	16.
	Instaliavimo vieta: Kauno meteorologijos stotis, Noreikiškių k., Kauno r.

	17.
	Spektrofotometras ir kita nurodyta įranga bei technika turi būti nauja, nenaudota.

	18.
	Spektrofotometras turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:

	
	Savybė
	Reikalavimai (ne blogiau)

	18.1.
	Matavimo metodas
	dvigubas spektrometras su PMT jutikliu;

	18.2.
	Bangos ilgio ribos
	nuo 286,5 iki 363 nm; 

	18.3.
	Skiriamoji geba
	0,6 nm @ 303,2; 306,3; 310,1; 313,5; 316,8; 320,1 nm

	18.4.
	Tikslumas bangos ilgiui
	0,006 ±0,002 nm per žingsnį

	18.5.
	Azimuto sekimo skiriamoji geba
	0,025 º per žingsnį

	18.6.
	Zenito sekimo skiriamoji geba
	0,12 º per žingsnį

	18.7.
	Bangos ilgio stabilumas
	0,01 nm (visose darbinės temperatūros ribose)

	18.8.
	Maitinimo įtampa
	230 VAC; 1,5 A; nuo 47 iki 440 Hz

	18.9.
	Eksploatavimo temperatūra su apsauga nuo šalčio
	-50...+40 C;



	18.10.
	Bendro stulpelio matavimai
	ozono ir sieros dioksido

	18.11.
	Ozono kiekio matavimo tikslumas
	± 1%

	18.12.
	UV matavimai
	spektrinis, UVA, UVB, UVE, UVI

	18.13.
	Sąsaja su kompiuteriu
	RS422 ir/arba RS232

	18.14.
	Duomenų kabelis
	100 m
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